
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Rotacioni merač 

DELTA 
 
Delta merači su zapreminski merači.  Protok gasa pokreće klipove i svaka 
rotacija zahvata i provodi određenu zaprminu gasa. Kretanje se 
mehanički prenosi preko magnetnog kvačila. 
 

 Odlična merna stabilnost godinama atestirana od strane potrošača. 
 Bez uticaja uslova instalacije ili promena vrednosti protoka u 

zavisnosti od mernih uslova. 
 Šiok opseg mogućnosti odobren od strane DRIRE, NMI, PTB i 

brojnih drugih službenih tela. 
 MID odobren 
 Optimiziran gubitak pritiska za mreže sa niskim pritiskom. 
 Moguća izrada od aluminjuma, kovanog člika ili metala, za sve 

primene. 
 
 
 
PRIMENA 

 
DELTA merači su konstruisani da mere protok prirodnog gasa i raznih 
drugih filtriranih i nekorozivnih gasova. Koriste se kada su potrebna 
veoma tačna merenja, a u slučaju veoma niskog i nestabilnog protoka 
gasa. Zahvaljujući zapreminskom principu DELTA merača , njegova 
merenja nisu zavisna od uslova instalacije. Zbog toga se mogu koristiti i u 
slučaju složenih instalacija bez postavljanja ravnih cevi ispred merača. 
Poseduju sve potrebne sertifikte. 



 
 
 
OPIS 

 

DELTA merač je napravljen iz pet osnovnih delova: 
 

� Merna komora koja je ograničena kućištem i sa dve osnovne ploče 
(1) 

� Dva klipa koja su sinhronizovana zu pomoć dva zupčanika koji 
rotiraju u suprotnim smerovima (2) 

� Dva poklopca maziva (3) 
� Magnetnog kvačila koje prenosi prenosi kretanje klipova na merač 

(4) 
� Merač koji registruje izmereni gas (5) 

 
 
Osobine   

Protok od 0.4 m³/h do 1000 m³/h, G10 to G650 
Nominalni prečnici DN 40 do DN 150 (1" 1/2 do 6" ) 
Maksimalni radni pritisak do 100 bar u zavisnosti od kučišta, materijala i poklopca 
Materijali aluminijum, kovano željezo i čelik 

u saglasnosti sa uredbom o opremi za rad pod pritiskom 97/23/EC 
Temperaturni opseg PED:                                       -30°C do +60°C 

MID:                                        -25°C do +55°C 

Temperatura skladištenja      -40°C do +70°C 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


